
低温恒温浴槽的故障检修 

低温恒温槽作为常用的环境试验机之一，在使用的过程当中发生故障并处理是我们经常会遇

到的问题。关于这一类的问题现在已经有了很多的解答，但是关于浴槽故障维修以后我们应

该做哪些测验，以验证试验箱是否维修好了，知道具体操作步骤的人并不多。下面小编为大

家介绍关于浴槽故障后需要进行哪些性能测试。 

 

在浴槽维修之后我们就需要对它的主要制冷性能和安全性能进行检测。首先，我们需要注意

测验低温恒温浴槽的测验环境必要要在试验箱可以承受范围之内，具体的温度、湿度、空气

流动速度都有相应的要求。在一切准备就绪以后我们就可以准备进行测试。第一项、我们需

要用一个大约在五百伏瓦左右的测量表作为浴槽的绝缘电阻。使用时需注意测量表的长度尽

量不要小于两米。如果使用单独的测量压缩机其长度就必须要大于五米。 

 

为了确保浴槽维修后可以正常使用，我们可以对低温恒温浴槽反复三次进行开关测试，每次

浴槽停机和运转的时候都必须在三分钟左右的时间。而且这里有一点是特备需要注意的就是

浴槽在测验启动性能是按电压三百八十伏左右，这样可以避免其在测验过程中发生二次损坏。 
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