
薄膜蒸发器的安装方法 

按照成膜原因及流动方向不同，可分为升膜蒸发器、降膜蒸发器、刮膜蒸发器三种类型。薄

膜蒸发器是一种蒸发器的类型，特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发，

优点是传热效率高，蒸发速度快，物料停留时间短，因此特别适合热敏性物质的蒸发。 

薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成，蒸发器为

升膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点，适用于制

药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩，本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造，具有良好

的耐腐蚀性能，经久耐用，符合药品卫生要求。刮板薄膜蒸发器厂家—安研仪器是一家集研

发、生产、销售和服务于一体的厂商，专业化提供生化仪器、分析仪器、玻璃仪器、实验室

产品的高新技术企业。全国送货，厂家直销，质量保证！ 

 

刮板薄膜蒸发器安装方法： 

1.产品出厂前已经进行过整体试车，用户可把设备整体吊装至设备基础上。 

2.设备应整体找平，找平的位置可参考减速机机架上平面。并把设备固定在楼面上或钢架上。 

3.对于规格较大的设备为了增加设备的稳定程度，可在底法兰上部适当部位，增加水平方向

辅助支撑，辅助支点只限制设备径向位移，不限制其轴向位移。 

4.按工艺要求配制好管道，排清异物，清洗置换设备，接通电源。 

薄膜蒸发器主要特点： 

1.刮板系统由 PTFE 材料和 SS316L 不锈钢材料制成，具有极高抗腐蚀的功效； 

2.系统的温度可以达到 200℃，夹套温度可达到 300℃； 

3.刮板系统通过转动将液体强制成薄膜，提供蒸发效率，减少操作时间； 

4.高精度的玻璃管使液体在加热表面形成完整的一体化薄膜； 

5.蒸发的主体由高硼硅玻璃制成，可很好的观察到整个工艺的运转过程； 

6.所有与液体和气体接触的部分采用 PTFE 或高硼硅玻璃，完全抗腐蚀； 

7.根据客户要求，可以做到的规格 60—300. 

 

 

 

 


